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Technische Beschreibung 

Modell:  
S 845 PVDRW, S 845 PVDRWE 

Art: 
Drehsessel mit Drehkreuz und Wippmechanik 
auf Rollen. Ohne und mit Rückenerhöhung. 

Designer: 
Lepper Schmidt Sommerlade 

Eigenschaften und Maße: 
- Abmessungen (BxTxH): 
69 x 68 x 90-97/108-115 cm
- Sitzhöhe: 50 cm

Prüfungen: 
Geprüft nach DIN EN 16139 – Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit 

Material:  
Sitzschale und ggf. Rückenerhöhung aus 10 mm Buchen-Formsperrholz mit 
entsprechendem Deckfurnier.  
Holz aus nachhaltig bewirtschaftetem Anbau. 
Gestell Alu poliert oder verchromt 

Holzarten (Deckfurnier): 
Eiche, Nussbaum 

Polsterung: 
Sitz aus 5 mm Formsperrholz mit 15 mm Schaum RG 70/120 aufgeklebt. Der Schaum wird 
im vorderen Bereich durch einen aufgesetzten Streifen ergänzt, der das aufliegende 
Sitzkissen an der Vorderkante stützt. Das Sitzkissen besteht aus Nessel und ist in 8 
Kammern geteilt, gefüllt mit einer 30/70 Mischung aus Entenfedern und Schaumstäbchen 
RG 4046. Bezug aus Stoff oder Leder mit eingenähter Charmeuse.  
Rücken aus 5 mm Formsperrholz mit angeschraubten/-geklebten Aluwinkeln für die 
Armlehnen beklebt mit zweilagigem Schaumaufbau aus 5 mm RG 70/120 und 15 mm RG 
5560. Erhöhung mit 10 mm Formsperrholz beklebt mit zweilagigem Schaumaufbau aus 5 
mm RG 70/120 und 15 mm RG 5560. 

Oberfläche: 
Hydro-Beize 
Klar lackiert, 3-schichtig (94 – 98 g/m2 naß, je Auftrag) getestet nach DIN EN 12720 1B 
„Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“ 

Gewicht: 
20 kg / 21 kg 


