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Wichtige Informationen 
LWS 02    LightWorm 

 
 

Technische Daten: 
Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leuchtmittelfassung: E27 Schutzklasse: II 
Maximale Leistung (thermisch): 60 W 
Mitgeliefertes Leuchtmittel:  LED Lampe Filament kopfverspiegelt 7 W 

 
 

Sicherheitshinweise: 
• Decken Sie die Leuchte nicht mit einem Tuch ab. Brandgefahr ! 

• Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den 
Netzstecker. 

• Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch 
elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können! 

• Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um 
Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden! 

 

• Halten Sie bitte den Mindestbiegeradius des flexiblen Schlauches ein. Er 
beträgt ca.5 cm. 

 

• Nachdem Sie die Leuchte in die gewünschte Form gebogen haben, kann 
sie im Laufe der Zeit absacken. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass 
das heiße Leuchtmittel  zu dicht an brennbare Stoffe gerät. Achten Sie 
deshalb bitte darauf, dass das Leuchtmittel mindestens 15 cm Abstand zur 
Umgebung hat. Halten Sie feuergefährliche-, schmelzbare- oder sich bei 
Wärme verfärbende Gegenstände in einem sicheren Abstand zum 
Leuchtmittel. 

 
 
Die Pflege der Leuchte: 
Die lackierten und vernickelten Leuchtenteile reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten 
Mikrofaser-Tuch. 


