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Eine wesentliche Leuchte, bei der die, leichte thematische Abwandlung das kennzeichnende Merkmal 
ist. Easy besteht aus transparentem Methacrylat und die Kalotte ist nicht perfekt halbkugelförmig: 
die Schnittfläche liegt etwas unter der Durchmesserhöhe, sodass das Licht besser gesammelt wird. 
Die besondere Transparenz des Materials und der reizvolle Glanz erinnern an eine Seifenblase, die im 
Sonnenlicht schillert. Zu den transparenten und durchgefärbten Varianten kommen jetzt zwei wertvolle 
Metallic-Farbtöne hinzu, einfarbig Silber, Gold oder Kupfer. Die Lampe wird einzeln verpackt angeboten, 
aber sie kann durchaus als Lampengruppe Anwendung finden, um so den verschiedenen Farbvarianten 
Geltung zu verleihen.

 Isolierklasse Direktmontage Schutzgrad Spannung Fassung Gewicht 
    volt max Leistung pro Stück 
      kg. 

9030   IP 20 220-240 E27 FGB 1,900 
     max 25W  
     globo

    
     
     

9035   IP 20 220-240 E27 FGB 1,900 
     max 9,5W Led  
     G120

    
     
     

 Durchm Höhe Länge 
 Ø der Leuchte min÷max

9030/9035 52 33 48÷223

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg. Volumen m3

9030 1 3,830 0,129
9035 1 3,760 0,129

Undurchsichtig

03/weiß

09/schwarz

9030

Transparente Ausführung

K1/petroleumblau 

K2/himmelblau

K3/rot

K4/orange

K5/blau

K6/gelb

K7/kardinalsrot

K8/smaragdgrün

K9/salbeigrün

FL/Y

Dieses Gerät 
ist mit Lampen 
der folgenden 
Energieklassen 
kompatibel:

Diese Lampe wird mit einer 
Glühbirne der folgenden 
Energieklasse verkauft:

9035
Metallictöne

XX/verchromt

GG/Gold

RR/Kupfer

Werkstoffe
Transparentes PMMA, durchgefärbt 
oder metallic.


