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QUADRA ICE
Design von Proli Diffusion Studio.

Referenz

1139.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Decken- oder Wandleuchte aus Optikglas, die sich aufgrund ihres dezenten, da rahmenlosen
Designs perfekt in die Umgebung integrieren lässt.

Diffusor

Diffuser aus Optikglas

Materialien

Diffuser: Glas

Finish

 1139-00 Glass weiss (RAL 9016)

Skizze

Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE PCB 23,1W 700mA Total 23,1 W

Led 2700K CRI >80 2203 lm 95 lm/W
Incl. Driver:  CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

ficha.fichatecnicaproducto.regulacion.electronica 1-10V PUSH
ficha.fichatecnicaproducto.regulacion.opcional DALI or SMART

Technische Merkmale

- Dimmbares EVG, 1-10V und Push

Physische

1 Box / 0,22 x 0,46 x 0,46 m. / Vol. 0,0465 m³ /
Bruttogewicht 3,2 kg. / Nettogewicht 2,9 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
Richtungen verteilt.

Fotometrische Daten

Zertifikate

      


